Bootonderhoud

Checklist

Wat & Wanneer

MOTOR

ELKE VAART

[0 Schroefasafdichting controleren
[ Slangen controleren op lekkage
[0 Smeerolie peilen

REGELMATIG

[ Groffilter/waterafscheider: water aftappen

[ Groffilter/waterafscheider: filter vervangen/
schoonmaken - zo vaak als nodig

[ Oliepeil keerkoppeling controleren

O Trillingsdempers schoonhouden en
controleren

[J Waterzak brandstoftank controleren

O Wierfilter controleren

[ Wierfilter reinigen - zo vaak als nodig

MAANDELIJKS

O Koelvloeistofpeil (indirecte koeling)
controleren

[0 Smeerolie peilen

O V-snaren/multiriemen spanning
controleren

JAARLIJKS

[0 Anodes in motorblok controleren en zo
nodig vervangen

[0 Beluchter koelsysteem controleren

[0 Brandstoffijnfilter vernieuwen - elke 100 uur,
in ieder geval jaarlijks

O Impeller koelwaterpomp controleren

O Luchtfilter schoonmaken (vervangen - zie
voorschrift fabrikant)

O Manchet saildrive controleren (vervangen -
lees uitdrukkelijk voorschrift fabrikant)

[J Motorbedieningshendel - alleen smeren als
die zwaar loopt

[0 Motorbedieningskabels controleren

[0 Olie hydraulisch stuurwerk controleren of
bijvullen - zo vaak als nodig

[0 Smeerolie verversen direct gekoelde
kleinere diesels - elke 100 uur, in ieder
geval jaarlijks (voor de winter)

[0 Smeerolie verversen moderne, indirect
gekoelde diesels - elke 250 uur, in ieder
geval jaarlijks (voor de winter)

[ Smeeroliefilter vernieuwen - elke 100 uur, in
ieder geval jaarlijks

TWEEJAARLIJKS
[ Olie keerkoppeling verversen (max. 4 jaar)
O Impeller koelwaterpomp vervangen

DIVERSE TECHNIEK H

MAANDELIJKS

[0 Accu's controleren en natte accu’s bijvullen
met gedestilleerd water

[0 Gasbunafvoer schoonhouden

[ Stuurwerk: hydrauliek controleren

JAARLIJKS

[ Accupolen controleren op roest

[ Drinkwatertanks schoonmaken

[0 Drinkwaterleidingen doorspoelen

[ Gasinstallatie lekcontrole

[ Schoepenwiel log schoonmaken

[0 Stuurwerk: kettingen en kwadrant
controleren - bij speling vaker

O Thermische beveiliging kooktoestel testen

[ Toiletpomp smeren

[ Toilet winterklaar maken

DRIEJAARLIJKS
[0 Gasslangen vervangen - alleen
rubberslangen; BOA GASINOX niet

ONDERWATERSCHIP

JAARLIJKS

[ Afsluiters controleren op corrosie

O Antifouling aanbrengen (voorjaar)
- afhankelijk van systeem

[0 Anodes controleren

[0 Anodes vervangen - als meer dan 60% van
de oorspronkelijke massa weg is

[ Afsluiters invetten via huiddoorvoer

[0 Boeg- en hekschroef controleren en
schoonmaken

[0 Huiddoorvoeren schoonmaken

[ Huiddoorvoeren controleren op corrosie

[ Kielbevestiging controleren

[ Losse verf en/of roest verwijderen

[ Comp contoleren op osmose of putcorrosie

[0 Schroefasspeling controleren

[0 Schroef inspecteren op beschadigingen

[ Speling roer controleren

[0 Standpijpen controleren

o

TECHNIEK

UITRUSTING Bl ROMP EN DEK

MAANDELIJKS

[0 Automatisch reddingvest controleren
(patroon nog vol, nog vast, vervuiling met
zand)

O Bilgepomp(en) controleren

O Brandblussers controleren op druk (laten
keuren: zie voorschriften fabrikant)

JAARLIJKS

[0 Ankerbak schoonmaken/roestvrij maken

[0 Anker en gerei controleren

[ Ankerlier schoonmaken en smeren

[0 Automatisch reddingvest laten keuren
(verschilt per fabrikant - elke 12 tot 24
maanden voor watersportgebruik)

[0 Bijboot opblazen en controleren op lekkage

[ Boordgereedschapskist nalopen

[ EHBO-kist aanvullen

[0 Kaarten en almanakken updaten

[0 Meerlijnen controleren en schoonmaken

[ Noodvuurwerk datum controleren

[ Noodvuurwerk vervangen - zie
houdbaarheidsdatum

[ Plotter: elektronische kaart update bestellen
en installeren

[0 Scheepsdocumenten controleren

[ Servicebeurt voor buitenboordmotor

[ Stootwillen schoonmaken

[0 Voorraad schroeven en bouten aanvullen

[ Voorraad splitpennen e.d. aanvullen
(zeilboot)

[ Zeilmes schoonmaken en invetten

[0 Zaklampen voorzien van batterijen
(voorijaar)

DRIEJAARLIJKS
[0 Reddingvlot laten keuren

JAARLIJKS

[ Beslag, luiken en ramen controleren
[0 Bruingele aanslag verwijderen

O Gelcoat/verfwerk cleanen

[ In de was zetten

[0 Blank lakwerk controleren en bijwerken
[ Rubbers dekluiken invetten

[0 Reling controleren

[ Romp schoonspuiten

[0 Teakdek naden inspecteren

[ Teakdek schoonmaken

[0 Verfwerk controleren en bijwerken

ZEILJACHTEN TUIGAGE

MAANDELIJKS

[J Splitpennen en bevestigingen controleren
[0 Verstaging controleren

[0 Zeilen controleren op slijtage en naden

JAARLIJKS

[0 Bevestiging beslag controleren

[0 Blokken en schijven schoonmaken

[0 Lieren schoonmaken en smeren

[0 Lopend want controleren en zonodig
vervangen

[0 Mast controleren op beschadigingen

[0 Mastspoor inwendig schoonmaken

[0 Rolreefinstallatie schoonmaken en smeren

[0 Spanners, ogen en terminals controleren

[ Valstoppers schoonmaken

[0 Zalingen controleren op beschadigingen




